VITOCLIMA 200-S/HE VIEgMANN
Duvar tipi split klima
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Bir aile firmasi olan Viessmann, Gg nesil
boyunca konforlu, ekonomik ve ¢evre dostu
bir sekilde IsI elde etmeyi ve onu ihtiyaglar
dogrultusunda kullanima sunmayi kendisine
gorev bilmistir.

Oncii yenilikgilik

Mdukemmel Grtn gelisimi ve ¢ozUm olanaklari
ile Viessmann her zaman sektorin teknolojik
lideri ve 6ncUsU olmasini saglayan blyuk
adimlar atmistir.

Yiiksek Kalite

Kullanim yerine gore 6zel hammadde segilerek
gerceklestirilen Uretim teknikleri Viessmann
Urlnlerinin ylksek kalitesinde buyUk rol oynar.
Branslarinda bilgili Viessmann ¢alisanlarinin
gelismis yetkinliklerine ve Viessmann igin pek
tabii olan mikemmeliyetcilige bagli olarak
Viessmann'in yUksek kalitesi olusmaktadir.

Her ihtiyaca Uygun

Eksiksiz Uriin Programi

Viessmann guncel Vitotec Grin programi

ile musterilerine 1,5 =120 000 kW glc¢
araligindaki cok basamakli bir Grdn programi
sunmaktadir: Sivi/gaz yakitli yer ve duvar tipi
disuk sicaklik kazanlari ve yogusmali kazanlar,
1st pompalari, klima sistemleri, glines enerijisi
sistemleri, fotovoltaik sistemler, biyokutle
kazanlari, kojenerasyon sistemleri ve biyogaz
tesisleri bu mikemmel programa drnektir.
Kontrol panelleri ve iletisim tekniginin yani
sira, birlikte mikemmel bir uyum iginde
calisan sistem teknigi komponentleri trin
programini tamamlamaktadir.

Genis Vitotec programi teknolojik olarak ve
fiyat bakimindan farklilasarak 3 gruba ayrilir:
100, 200 ve 300. Boylece her ihtiyaca ve
bltceye uygun ¢oztimler olusturulmaktadir.

Uluslararasi Yapi

Viessmann, Almanya, Avusturya, isvicre,
Fransa, Kanada, Polonya ve Macaristan'da
toplam 22 adet Uretim merkezi ve

120 satis merkezinden olusan satis
organizasyonuyla 74 llkede temsil
edilmektedir.

Guvenilir Partnerlik

iki yilda bir diizenlenen ve Almanya’daki
binlerce uzman isitma firmasinin katildigi
genis bir anket olan “markt intern”de
Viessmann uzun senelerdir 1 no.lu kazan
firmasi segilmis ve son 25 yildir sektérdeki

liderligini korumustur. Anket kriterleri
arasinda Viessmann Urin memnuniyetinin
yanl sira, musterilerinin ginltk hayatlarini
blyUk olclde kolaylastiran servis programina
duyulan takdir de bulunmaktadir. Burada
uzman danismanlarca verilen teknik servis
yardimi, kapsamli yazilim sunumu, reklam ve
satis destedi ile Viessmann Akademisi’'ndeki
sUrekli gelisim de buyuk rol oynamaktadir.
Hizmet memnuniyetinin énemli bir bolumund
olusturan kapsamli bilgi teknolojisiyle
siparisler yaklasik bir saatte Internet’te hazir
olmaktadir.

Giicli Marka

Reklam ve Halkla lliskiler sirketin net bir

profil olusturmasini saglamaktadir. Gorsel
yap! da sirket profilindeki pratiklik ve

sadelik felsefesiyle belirlenmektedir. Spor
sponsorlugu, ilanlar ve satis destek aksiyonlari
sadece marka taninirhi@ini arttirmak igin

degil, sirketin pozitif imajini perginlemek igin
gerceklestiriimektedir. GUglU markalar pazarda
her zaman iyi bir sekilde konumlandigindan
partnerler surekli kar etmektedirler.

Sorumluluk, Diiriistliik ve Verimlilik

Cevre ve topluma karsl sorumlulugu,
calisanlari ve is ortaklariyla kurdugu guglu
iletisimi, mikemmeliyetgilik cabasi ve tim is
sureglerinde ylksek verimliligi Viessmann'in
temel degerlerindendir. Urlinleri ve sahip
oldugu tim degerleri ile musterilerine guglu
bir markanin ézel faydalarini ve katma degerini
sunmak her bir Viessmann c¢alisaninin,
dolayisiyla firmanin ortak 6zelligidir.

Klimada Tecriibe

Viessmann glivencesiyle Uretilen Vitoclima
Grtn programi, Viessmann Turkiye'nin klimada
sahip oldugu tecrlbe ile pazara sunulmaktadir.

Klima Grin programi kapsaminda Viessmann,
2,5 kW - 17 kW kapasite araliginda Vitoclima
100-S, 200-S, 200-S/HE, 242-S/HE bireysel
ve ticari tip split klimalar, 5 i¢ Uniteye kadar tek
dis Uniteye baglanabilen Vitoclima 300-S/HE
Free Joint goklu sistem klimalari ve Vitoclima
333-S ve 444-S DC Inverter VRF klima
sistemleri ile her ihtiyaca uygun ¢ozimler
sunar.



Duvar tipi split klimalar
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Vitoclima 200-S/HE

Viessmann Vitoclima 200-S/HE DC Inverter duvar tipi split klimalar Avrupa Birligi

sezonsal verimlilik kriterlerine uygundur.

Vitoclima 200-S/HE

Sezonsal verimlilik

Viessmann, Avrupa Birligi sezonsal verimlilik
kriterlerine uygun Vitoclima 200-S/HE serisi
duvar tipi split klimalari sunar. Klimalarda
enerji tiketimini en aza indirmeyi hedefleyen
sezonsal verimlilik standartlari Avrupa Birligi
Ulkelerinden sonra Turkiye'de de yururlikte.
Onceki yillarda tek bir calisma noktasindaki
hava sicakligi géz 6nune alinarak gelistirilen
klimalar artik sezonsal verimlilik kriterlerine
gore farkli dis ortam sicakliklarinda da
tasarruflu ve performansli calisacak sekilde
gelistiriimektedir.

Klimalarin gercek enerji verimliligini
tanimlamakta yeterli olmayan EER ve COP
degerleri, yeni yonetmeliklerde yerini SEER ve
SCOP degerlerine birakmaktadir.

Bu yeni degerlerin kisaltmasindaki “S”,
“Sezonsal” anlamina gelir ve cihazlarin

birden fazla gergekgi 6lcim noktasinda test
edildigini gosterir.

Sogutma modu igin 6lgim noktalari 20 °C,

25 °C, 30 °C ve 35 °C dis ortam sicakliklaridir.
Isitma modunda ise 6rnegdin ortalama iklim
bélgesi igin dlctimler 12 °C, 7 °C, 2 °C ve -7 °C
dis ortam sicakliklarinda yapilmaktadir.

DC Inverter teknolojisi

Vitoclima 200-S/HE serisinde bulunan DC
Inverter teknolojisi, kompresor devrini ihtiyaca
gore ayarlar. Klimaniz ihtiyaciniz kadar calisir.
Vitoclima 200-S/HE kismi yuklerde cok
verimli calisir. Yuksek SCOP/SEER, isletme
maliyetlerini ddsurdr.

Tdm Viessmann duvar tipi split klimalarda
sogutucu akiskan olarak R32 gazi
kullanilmaktadir. R32 gazi daha ylksek
verimlilik ve enerji tasarrufu saglamanizin
yaninda GWP (Klresel Isinma Potansiyeli)
endeksinin dusuk olmasi nedeniyle cevrenin
korunmasi da avantaj saglar.

Konforlu uyku modu

Uyku halindeki metabolizma degisim hizina
uyumlu sekilde oda sicakhgr set degeri
arttirilip (sogutma modunda), azaltilarak
(1sitma modunda) konforlu bir uyku
saglanmaktadir. Konforlu uyku modu ayricaligi
Vitoclima 200-S/HE serileri igin standarttir.

Otomatik temizleme

Klima isletimi durdurulduktan sonra kompresoér
calismasini sonlandirmasina ragmen i¢

(nite fani calismaya devam eder. Boylece
evaporator Uzerinde bakteri olusumuna yol
acabilecek nemin kurutulmasi saglanir.
Otomatik temizleme fonksiyonu Vitoclima
200-S/HE serileri igin standarttir.

iklimlendirmede konfor

Vitoclima 200-S/HE serisi, genis kanat agllari
ve yukari —asagl / saga — sola otomatik salinim
kontrolu ile homojen hava dagilimi, dolayisiyla
konforlu iklimlendirme sunmaktadir. (*)

Ayrica, 6zel kumanda sensorU ile ayar
sicakhg, kullanicinin bulundugu ortam
sicakligina gére otomatik ayarlanarak optimum
konfor saglanmaktadir.

ic ortam havasi temizligi standart
Vitoclima 200-S/HE serisi klimalarda bulunan
filtrenin 6zelligi sayesinde i¢ ortam havasinda
bulunan zararl mikroorganizmalarin absorbe
edilmesi saglanir. (*)

Opsiyonel WIFI aksesuari ile uzaktan
erisim imkani

Vitoclima 200-S/HE serisine eklenen yeni
opsiyonel WIFI aksesuari sayesinde klimanizi
evde ve ev disinda kontrol edebilir dilediginiz
fonksiyonlari ayarlayarak programlayabilirsiniz.

(*): MHNT1 serisi igin standarttir.
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Enerji Sinifi

Vitoclima 200-S/HE dis iinite, Dynamic se

Vitoclima 200-S/HE Vitoclima 200-S/HE DC Inverter Dynamic serisi duvar tipi split klimalarin

B Yiksek SEER/SCOP ile dusuk isletim giderleri

B Konforlu uyku modu: Uyku halindeki metabolizma degisim hizina uyumlu sekilde

ol = RS set deg@eri arttirilip (sogutma modunda), azaltilarak (isitma modunda) konforlu bir
e/ @ % ! uyku saglanmaktadir.
TURBO
Enerji Konforlu Al Turbo B Sadece gerekli oldugunda defrosta gecerek, konforlu ve tasarruflu bir 1sinma
Tasarrufu Uyku Modu Defrost Modu mumkundur
2 .| [ A B Genis kanat aclilari ile homojen hava dagilimi.
@ (.o' a= B Turbo fonksiyonu ile istenen i¢ ortam sicakligina daha hizli ulasabilme imkani
Jmaregis (f.i,'f',’.'.'..'ﬁ'.:., n:;:::.. s B |sitma modunda soduk hava (fleme korumast: i¢ inite bataryasinin icerisindeki
gaz sicakligl, ayar sicakligina gelmeden once iceri soguk hava Uflemesini engeller.
|| ¢ B2 B 1 -24 saat [
- a —Q~ﬂ saat arasl zamanlayici ayarl
) 1D | () | 10°C B isletme dis ortam sicakliklart:
e Ve Vet e WS2026MDH1 ve WS2035MDHT1 igin
Sogutma modu; -10 °C~43 °C
‘g Mwﬁ 3%#@ Isitma modu; -15 °C 24 °C
(= -10°C WS2050MDH1 ve WS2070MDH1 igin
Gl sty o Sogutma modu; -20 °C~43 °C

Isitma modu; -20 °C~24 °C

B Akilli otomatik Re-start ézelligi: Elektrik kesintisinden sonra klima, eneriji
kesintisinden onceki ayarinda calismaya devam eder.

B Agir kis kosullarinda, evde kimse yokken bile 10 °C"de sabit tutulmasi “+10 °C
Heating” fonksiyonu ile mumkdndr.

B Akilli telefon ile uzaktan yonetim: Vitoclima 200-S Opsiyonel WI-Fl aksesuari
sayesinde, evden uzakta oldugunuzda bile akilli telefon veya tablete indirilecek bir
uygulama araciligiyla ortamdaki konfor programlanabilir, klima uzaktan yonetilebilir.



Vitoclima 200-S/HE duvar tipi split klima, Dynamic serisi

Model Set WS2026MDH1 WS2035MDH1 WS2050MDH1 WS2070MDH1
i tnite W2026MDH1 W2035MDH1 W2050MDH1 W2070MDH1
Dis Unite OSW2026MDH1 OSW2035MDH1 OSW2050MDH1 OSW2070MDH1
Kapasite- Nominal Sogutma kW 2,6 (0,8~3,0) 3,6 (0,8~3,70) 5,0 (1,35~5,8) 70 (2,2~8,5)
(Min.~Maks.) Btu/h 8.870 (2.730~10.238)  11.944 (2.730~12.627)  17.060 (4.430~19.790) 23.880 (7.500~29.000)
Isitma kW 2,8(0,8~3,2) 3,6 (0,8~4,2) 5,2 (1,4~6,0) 8,1(2,4~10)
Btu/h 9.655 (2.730~10.920) 12.286 (2.730~14.333)  17.740 (4.770~20.470)  27.640 (8.190~34.120)
Tasarim yuki Sogutma/lsitma kw 2,6/2,1 3,5/2,8 5/4,6 7/5,6
Kompresor Tipi Rotary
Cekilen glc Sogutma 800 (300~1.200) 1.240 (300~1.600) 1.5628 (380~2.450) 2160 (700~2.900)
Nominal (Min.~Maks.) Isitma 750 (300~1.400) 1050 (300~1.600) 1.410 (350~2.600) 2.180 (700~2.900)
\oltaj, frekans, faz 220-240V, 50 Hz / 1 faz
GWP (R32) CO2 675
SEER/SCOP WW 6,1/4,0 6,1/4,0 6,1/4,0 71/4,0
Enerji sinifi A++/A+ A++/A+ A++/A+ A++/A+
Hava debisi i tinite m%h 500 550 900 1200
Nem Alma I/h 0.8 14 1.8 2.4
Ses basinci seviyesi ig Unite (SY/Y/O/D) dB(A) 37/32/28/18 37/32/29/19 44/40/35/28 47/43/379/30
Dis Unite dB(A) 49 50 53 52
Ses glicl seviyesi ic tnite dB(A) 54 56 57 60
Dis Unite dB(A) 62 62 65 65
Boyutlar i tnite mm 708x263x190 820x280x195 1008x318x225 1125x335%x240
(GxYxD) Dis Unite mm 700x544x245 700x544x245 800x550x280 890x697x353
Paketli boyutlar ic tinite mm 771x330x255 909x355x279 1085x403x329 1206x418x342
(GxYxD) Dis Unite mm 845x593x320 845x593x320 1.029x750x458 1046x780x460
Net agirhik ic Unite kg 74 8.2 1,6 14
Dis Unite kg 22,6 22,8 32,7 473
Briit agirlik ic Unite kg 8,8 10,6 14,4 175
Dis Unite kg 25,1 25,3 36,5 52,3
Boru caplan Siv/gaz inch 1/4"-3/8" 1/4"-3/8" 1/4"-1/2" 1/4"1/2"
mm @ 6-9,62 @ 6-9,62 @ 6-12 @6-12
Borulama (Maks.) Uzunluk m 15 15 25 25
Yiikseklik farki m 10 10 15 15
Isletme Dis Ortam Sogutma Modu 10 °C~43 °C 10 °C~43 °C 20 °C~43 °C 20°C~43°C
Sicakliklari Isitma Modu -15°C~24°C -16°C~24°C -20°C~24 °C -20°C~24°C




