VITOCLIMA S/HE VIEgMANN
Ticari Tip SplitKlima

R410A

I I——

ra
] oy
\ Y

T




wf= Yeni bir
ylizyila

Bir aile firmasi olan Viessmann, Gg nesil
boyunca konforlu, ekonomik ve ¢evre dostu
bir sekilde 1sI elde etmeyi ve onu ihtiyaclar
dogrultusunda kullanima sunmayi kendisine
gorev bilmistir.

Oncii yenilikgilik

Mdukemmel Grtn gelisimi ve ¢ozUm olanaklari
ile Viessmann her zaman sektorin teknolojik
lideri ve 6ncUsU olmasini saglayan blyuk
adimlar atmistir.

Yiksek Kalite

Kullanim yerine gore 6zel hammadde segilerek
gerceklestirilen Uretim teknikleri Viessmann
Urlnlerinin ylksek kalitesinde buyuk rol oynar.
Branslarinda bilgili Viessmann ¢alisanlarinin
gelismis yetkinliklerine ve Viessmann igin pek
tabii olan mikemmeliyetcilige bagli olarak
Viessmann'in yUksek kalitesi olusmaktadir.

Her ihtiyaca Uygun

Eksiksiz Uriin Programi

Viessmann guncel Vitotec Grlin programi

ile musterilerine 1,5 - 120 000 kW glc
araligindaki cok basamakli bir Grdn programi
sunmaktadir: Sivi/gaz yakitli yer ve duvar tipi
disuk sicaklik kazanlari ve yogusmali kazanlar,
1st pompalari, klima sistemleri, glines enerjisi
sistemleri, fotovoltaik sistemler, biyokdtle
kazanlari, kojenerasyon sistemleri ve biyogaz
tesisleri bu mukemmel programa ornektir.
Kontrol panelleri ve iletisim tekniginin yani
sira, birlikte mikemmel bir uyum iginde
calisan sistem teknigi komponentleri trin
programini tamamlamaktadir.

Genis Vitotec programi teknolojik olarak ve
fiyat bakimindan farklilasarak 3 gruba ayrilir:
100, 200 ve 300. Boylece her ihtiyaca ve
bltceye uygun ¢oztmler olusturulmaktadir.

Uluslararasi Yapi

Viessmann, Almanya, Avusturya, isvicre,
Fransa, Kanada, Polonya ve Macaristan'da
toplam 23 adet Uretim merkezi ve

120 satis merkezinden olusan satis
organizasyonuyla 74 llkede temsil
edilmektedir.

Guvenilir Partnerlik

iki yilda bir diizenlenen ve Almanya’daki
binlerce uzman isitma firmasinin katildigi
genis bir anket olan “markt intern”de
Viessmann uzun senelerdir 1 no.lu kazan
firmasi segilmis ve son 27 yildir sektérdeki

liderligini korumustur. Anket kriterleri
arasinda Viessmann Urin memnuniyetinin
yanl sira, musterilerinin ginltk hayatlarini
blyUk dlclide kolaylastiran servis programina
duyulan takdir de bulunmaktadir. Burada
uzman danismanlarca verilen teknik servis
yardimi, kapsamli yazilim sunumu, reklam ve
satis destegi ile Viessmann Akademisi’'ndeki
sUrekli gelisim de buyuk rol oynamaktadir.
Hizmet memnuniyetinin énemli bir bolimunad
olusturan kapsamli bilgi teknolojisiyle
siparisler yaklasik bir saatte Internet’te hazir
olmaktadir.

Giiclii Marka

Reklam ve Halkla lliskiler sirketin net bir

profil olusturmasini saglamaktadir. Gorsel
yap! da sirket profilindeki pratiklik ve

sadelik felsefesiyle belirlenmektedir. Spor
sponsorlugu, ilanlar ve satis destek aksiyonlari
sadece marka taninirhi@ini arttirmak igin

degil, sirketin pozitif imajini perginlemek igin
gerceklestiriimektedir. GUglU markalar pazarda
her zaman iyi bir sekilde konumlandigindan
partnerler surekli kar etmektedirler.

Sorumluluk, Diiriistliik ve Verimlilik

Cevre ve topluma karsl sorumlulugu,
calisanlari ve is ortaklariyla kurdugu guglu
iletisimi, mikemmeliyetgilik cabasi ve tim is
sureglerinde ylksek verimliligi Viessmann'in
temel degerlerindendir. Urlinleri ve sahip
oldugu tim degerleri ile musterilerine guclu
bir markanin ézel faydalarini ve katma degerini
sunmak her bir Viessmann c¢alisaninin,
dolayisiyla firmanin ortak 6zelligidir.

Klimada Tecriibe

Viessmann glivencesiyle Uretilen Vitoclima
Grtn programi, Viessmann Turkiye'nin klimada
sahip oldugu tecrlbe ile pazara sunulmaktadir.

Klima Urln programi kapsaminda Viessmann,
2,5 kW - 17 kW kapasite araliginda

Vitoclima 200-S, 200-S/HE, 242-S/HE bireysel
ve ticari tip split klimalar, 5 i¢ Uniteye kadar tek
dis Uniteye baglanabilen Vitoclima 300-S/HE
Free Joint goklu sistem klimalari ve

Vitoclima 333-S, 444-S ve 335-S DC Inverter
VRF klima sistemleri ile her ihtiyaca uygun
¢ozumler sunar.






VITOCLIMA 242-S/HE DC inverter
Gizli Tavan Tipi Kanalh Split Klimalar

Vitoclima 242-S OSU2140

O‘ Q Sezonsal Verimlilik Kriterleri'ne uyumlu Vitoclima 242-S-/HE ile kanal tipi split klimalar,
% ﬂi leT] ° @ kolay montaj ve servis imkani sunmanin yani sira konforlu ve ylksek verimli bir
: =aid iklimlendirme saglamaktadir.
Alally Genis Calisma Nem Kolay Gocuk
Defrost Sicaklk Araligi Alma Balim Kilidi
Kanal tipi split klimalarin tistinliikleri:
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@ @ B 9 farkl seviyede ayarlanabilen harici statik basing seviyesi ile farkli ihtiyaglara

Konforlu Yamaz  Programlanabilic  Zamanlayia optimum ¢6zUim saglamaktadir.
Yoty ! opsyonel B Alttan ve arkadan olmak Uzere iki farkli sekilde tasarlanabilen donUs havasi kapagi

bulunmaktadir.

Kablolu kumanda standarttir.

Tek kumanda ile birden fazla cihazin kontrol edilmesi imkani

DC Inverter kompresor sayesinde yuksek sezonsal verimlilik

ic Unite Uzerinde bulunan taza hava kapag! ile ic Unite hava debisinin 8-15% oraninda

taze hava beslemesi yapilabilir.

B Kendi kendini temizleme modu ile evaporatér Uzerinde biriken nem kurutularak i¢
Unitenin temiz kalmasi saglanir.

® Opsiyonel VCCCE52-24/F(C) Merkezi Kontrol Unitesi ile 36 i¢ (initeye kadar kontrol
saglanabilmektedir. (Her i¢ Unite icin Modbus Gateway kullanimi zorunludur.)

B Opsiyonel Modbus Gateway ile 225 i¢ Uniteye kadar Bina Otomasyon Sistemi‘ne
(Building Management Systems) baglanabilmektedir.
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VRCYAP1F7 VWRCXE7A24H VCCCEb52-24/F(C) VCMMG50-00EG(M)
Opsiyonel Kablosuz Standart Kablolu Merkezi Kumanda MODBUS GATEWAY

Kumanda Kumanda Opsiyonel Opsiyonel



VITOCLIMA 242-S/HE, Gizli Tavan Tipi Kanalh Split Klima

Set DS2140M2 DS2140T2
Model Dis Unite 0SU2140MHE2 0SU2140THE2
i¢ Unite D2140M2 D2140M2
Nominal Kapasite | Sogutma kw 13.40 (4.00-14.20) 13.40 (4.00-14.20)
( Min.-Maks.) Btu/h 45,700 (20,500-48,500) 45,700 (20,500-48,500)
Isitma kW 15.50 (3.90-16.00) 15.50 (3.90-16.00)
Btu/h 52,900 (13,300-54,600) 52,900 (13,300-54,600)
EER/C.0.P w/w 2.98/3.44 2.98/3.44
SEER/SCOP wW/w 6.1/4.00 6.1/4.00
nsc %/ nsh % % 205%-158% 245%-157%
Enerji Siifi / Sogutma * A+ A++
Enerji Sinifi / Isitma (Ortalama iklim sarti ) * A+ A+
Standart Bakir Boru Uzunlugu m 75 15
ilave Akiskan Miktari g/m 35 35
Baglantilar Bakir Boru Capi Sivi Hatti Inch 3/8" 3/8"
Gaz Hatti Inch 5/8" 5/8"
Maks. Bakir Boru | Yiikseklik m 30 30
Mesafesi Uzunluk m 75 75
Dis Unite Teknik Ozellikleri
Dis Unite Giig Girisi V-Hz-Ph 220-240-50/60-1 380-415V- 50/60-3
Giig Tiiketimi Sogjutma | kW 450 450
Elektriksel Bilgiler Isitma kW 450 4.50
Cekilen Akim Sogutma A 25.00 11.00
Isitma A 25.00 11.00
Min./Maks. Voltage W 198/264 342/456
Kablo Capi / Adet mm?xpcs 4.00x3 1.50x5
Ses Basing Seviyesi dB (A) 59 59
Sound Power Level dB (A) 73 75
Tip R32 R32
Sogutucu Akigkan | Miktar kg 28 28
C0, Egdegeri ton 1,89 1,89
Kompresor Tip / Adet Inverter Rotary /1 Inverter Rotary /1
Hava Debisi m¥h 5200 5200
Fan Tip / Adet Axial-flow /1 Axial-flow /1
izin Verilen Maks. Galisma Basinci Basma / Emme Mpa 46/25 46/25
Dis Ortam Galisma Sicakhgi Sogutma °c —-20~52 -20~52
Isitma °C -20~24 -20~24
Boyutlar Dis Unite (G/D/Y) mm 940x370x820 940x370x820
Paket (UxGxY) mm 1093x497x885 1093x497x885
Agirhk Net kg 73 81
Briit kg 80 88
i¢ Unite Teknik Ozellikleri
Ses Basing Seviyesi (SS/Y/0/D)* dB (A) 42/41/40/38 42/41/40/38
Hava Debisi m¥h 2300/2100/1800/1500 2300/2100/1800/1500
Harici dis statik basing Pa 50 50
Drenaj Baglantisi mm 2 26x2.5 @ 26x2.5
Boyutlar i¢ Unite (G/D/Y) mm 1400x700x300 1400x700x300
Paket (UxGxY) mm 1601x813x365 1601x813x365
Agirhk Net kg 51 81
Briit kg 57 88
U: Uzunluk, G: Genislik, D: Derinlik, Y: Yiikseklik
Teknik degisiklik hakkimiz saklidir.
* Nominal sog k iteleri: Ic ortam khgr: 27 °C DB, 19 °C WB / Dis ortam Sicakhgi 35 °C DB, 24 °C WB ,da 6l¢iilmiis degerlerdir.

 Nominal 1sitma kapasitesi: ig ortam sicakhgi: 20 °C DB, 15 °C WB / Dis ortam Sicakhgi 7 °C DB, 6 °C WB ,da dlgiilmiis degerlerdir.

o Ses seviyesi yanki yapmayan bir odada Glgtilmiistiir. Bu nedenle, gercek ses seviyesi montaj kosullarina gore farklik gdsterebilir

* 12 kW tistii klimalarin enerji sinift da SGM/2013-11klimalanineneriji etiketlemesine dair teblig‘de belirtilen 12 kW alti siniflandirmaya gore belirlenmistir.
12 kW iizerinde kapasiteye sahip iriinlerin icerisinde enerii etiketi bulunmaz.



